
守•餓ソフトウェア 


システムを監視 ■ 管理するための専用ソフトウェアについて説明します。 


保守.管理ツール (—140 ページ） . 

オフライン保守ユーティリティ（—145ページ）.….… 

システム診断 (—147 ページ） . 

MWA - Management Workstation Application -卜149ページ) 

ESMPR0(— 156ページ） . 

エクスプレス通報サービス （—156 ページ） . 


添付の「保守 • 管理ツール CD-R 〇 M」 からの起動 
方法と保守 • 管理ツールが提供する機能について 
説明しています。 

専用の保守ユーティリティの使い方について説明 
しています。 

専用の診断ユーティリティの使い方について説明 
しています。 

ネットワークやシリアルポートを使って装置をリ 
モートで保守することができるアプリケーシヨン 
です。コンピュータへのインストール方法や機能 
の詳細について説明しています。 

添付の「保守 • 管理ツール CD-R 〇 M および「バッ 
クアップ CD-R 〇 M」 にバンドルされている 
Express 5800 /FW シリーズ統合管理アプリケー 
シヨン 「ESMPR0」 について説明しています。 

本装置に何らかの障害が発生したときに自動で保 
守サービスセンターへ通報するアプリケーション 
(別途契約が必要です)について説明しています。 
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保守 • 管理 ツール 


本装置を保守 • 管理するための統合ソフトウェアです。 



保守 ■ 管理ツールを実行するには、添付の「保守 • 管理ツール CD - R 〇 M 」 からシステムを起動 
します。起動方法には管理 PC と本体の接続の状態により、次の2つの方法があります。 

• LAN 接続された管理 PC から実行する 

• ダイレクト接続 (COM 2) された管理 PC から実行する 

起動方法の手順については、この章の 「 MWA 」 の「リモートコンソール接続」を参照してくだ 
さい 

11-0 • BIOS セットアップユーティリティの Boot メニューで起動順序を変えないでください。 

CD - ROM ドライブが最初に起動するようになっていないと使用できません。 

• LAN 接続は LAN ポート1のみ使用可能です0 

參ダイレクト接続はシリアルポート2のみ使用可能です。 

• コンソールレスで本装置を遠隔操作するためには、設定情報を格納したフロッピーディ 
スクが必要になります。 

フォーマット済みのフロッピーディスクを用意しておいてください。 

• BIOS SETUP を通常の終了方法以外の手段(電源 OFF やリセット)で終了するとリダイ 
レクシヨンが正常にできない場合があります。設定ファイルで再度設定を行ってくださ 
い 0 

BIOS 設定情報は以下の値にセットされます。 

f ヒント"! — Onboard NIC1 ROM: [Enabled] 

— Serial Port 1(DB-9) Address: [3F8] 

- Serial Port 1(DB-9) IRQ: [4] 

— Serial Port 2( RJ45) Address: [2F8] 


Serial Port 2(RJ45) IRQ: 
BIOS Redirection Port: 
Baud Rate: 

Flow Control: 

Terminal Type: 


[3] 

[Serial Port 2(RJ45)] 
[19.2k] 

[CTS/RTS] 

[PC ANSI] 
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メインメニューにある項目は、保守 • 管理ツールに収められている各種ユーティリティを個 
別で起動し、オペレータが手動で各種診断、 BIOS 更新などを行ラことができます。 

<メインメニュー> 


ディスクアレイコンフィグレーシヨン 

オフライン保守ユーティリティ 

システム診断 

サボートディスクの作成 

保守用ノ V ° —ティシヨンの設定 

各種 BIOS / FW のアップデート 

システムマネージメント機首 g 

ブート監視の設定 

ヘルプ 


次にメインメニューにある項目について説明します。 

• ディスクアレイコンフィグレーション 

ディスクアレイコンフィグレーションは、ディスクアレイコント□ーラ配下のハード 
ディスク数に応じて、設定可能な RAID を定義します。 Mylex 社製ディスクアレイコント 
□ーラとそれに接続するすべてのディスクを交換した時、あるいはアレイコント□ーラ 
に接続するすべてのディスクを交換した時など、再度 RAID の設定をする必要がある場合 
に使用します。 

本ユーティリティで RAID の設定を行う場合、ディスクアレイコントローラ配下のハード 
ディスクはすべて同じ容量でなければなりません。またハードディスクの状態は RDY 
( Unconfigured ) 状態である必要があります 0 

RAID 設定の手順については、ユーティリティ起動後に表示される指示に従ってください。 

• オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティは、本体の予防保守、障害解析を行うためのユーティリ 
ティです。 ESMPR 〇が起動できないような障害が装置に起きた場合は、オフライン保守 
ユーティリティを使って障害原因の確認ができます。 

• システム診断 

本体上で各種テストを実行し、本体の機能および本体と拡張ボードなどとの接続を検査 
します。 

本機能は、ダイレクト接続 (COM 2) からの実行はできますが、 LAN 接続での実行はでき 
ません。また、ネットワークへの影響を防止するためにも本体に接続しているネット 
ワークケーブルはすべて取り外しておいてください。 


保守•管理ソフトゥヱア 
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サボートディスクの作成 


サポートディスクの作成では、保守 • 管理ツール内のユーティリティをフロッピーディ 
スクから起動するための起動用サポートディスクを作成します。なお、画面に表示された 
タイトルをフロッピーディスクのラベルへ書き込んでおくと、後々の管理が容易です。 

サポートディスクを作成するためのフロッピーディスクはお客様で用意してください。 

- ROM - DOS 起動ディスク 


R 〇 M - DOS システムの起動用サポートディスクを作成します。 


-オフライン保守ユーティリティ 

オフライン保守ユーティリティの起動用サポートディスクを作成します。 

—システム診断ユーティリティ 

システムチェックプ□グラムの起動用のサポートディスクを作成します。 

-システムマネージメント機能 

BMC (Baseboard Management Contr 011 e 「） による通報機能や管理 PC からのリモー 
卜制御機能を使用するための設定を行うプログラムの起動用サポートディスクを作 
成します。 


保守用ノ V ° —ティションの設定 

ここでは、保守用パーティションに対するメンテナンスをすることができます。保守用 
パーティションが作成されていないときは「保守用パーティションの作成」と 「 FDISK の起 
動」以外の項目は表示されません。 

I n-0 「保守用パーティションの設定」の各項目を実行している間は、本体をリセットしたり、 
電源を OFF にしたりしないでください。 

-保守用パーティションの作成 

16 MB 程度の領域を内蔵ハードディスク上へ確保し、続けて各種ユーティリティの 
インストールを行います。すでに保守用パーティションが確保されている場合は、 
各種ユーティリティのインストールのみを行います。 

—各種ユーティリティのインストール 

各種ユーティリティ（システム診断/システムマネージメント機能/オフライン保守 
ユーティリティ）を、 CD - R 〇 M から保守用パーティションへインストールします。イ 
ンストールされたユーティリティは、オフライン保守ユーティリティをハードディ 
スクから起動した場合に、使用することができます。 

-各種ユーティリティの更新 

各種ユーティリティ（システム診断/オフライン保守ユーティリティ）を、フロッピー 
ディスクから保守用パーティションへコピーします。各種ユーティリティがフ□ッ 
ピーディスクでリリースされたときに実行してください。それ以外では、本項目は 
使用しないでください。 

- FDISK の起動 

R 〇 M - D 0 S システムの FDISK コマンドを起動します。パーティションの作成/削除な 
どができます。 





• 各種 BIOS / FW のアップデート 

インターネットの 「NEC 8番街」で配布される「各種 BIOS / FW のアップデートモジュール」 
を使用して、本装置の BIOS やファームウエア （ FW ) をアップデートすることができま 
す。「各種 BI 〇 S / FW のアップデートモジュール」については、次のホームページに詳しい 
説明があります。 

『NEC 8番街』： http :// nec 8. com / 

各種 BIOS / FW のアップデートを行う手順は配布される「各種 BIOS / FW のアップデートモ 
ジュール」に含まれる 「 README . TXT 」 に記載されています。記載内容を確認した上で、 
記載内容に従ってアップデートしてください。 「 README . TXT 」 は Windows 2000のメ 
モ帳などで読むことができます。 

I VI-O BIOS/FW のアップデートプ□グラムの動作中は本体装置の電源を OFF にしないでくだ 
Emm さい。アップデート作業が途中で中断されるとシステムが起動できなくなります。 


• システムマネージメント機能 

通報機能、リモート制御機能を使用するための設定を行います。 

• ブート監視の設定 

起動時 0 S の起動(ブート）を監視し、 OS が一定時間内に起動しない場合、リブートを行 
い再起動を行うブート監視機能があります。〇 S を再インストールする、または 
ESMPR 〇 /ServerAgent をアンインストールする場合は、ブート監視を無効にしてくだ 
さい。〇 S のインストールが終了し、システムの運用を開始する場合は、ブート監視を有 
効にしてください。 

-〇 S のブート監視を無効にする 

〇 S のブート監視機能を無効に します。〇 S を再インストールするときは必ずブート 
監視を無効にしてください。 

-〇 S のブート監視を有効にする 

〇 S のブート監視機能を有効に します。〇 S を再インストール後、必ずブート監視を 
有効にして、システム運用を行ってください。 

• ヘルプ 

保守 • 管理ツールの各種機能に関する説明を表示します。 

• 終了 

保守 • 管理ツールを終了します。 


保守•管理ソフトゥヱア 
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マスタ _ コントロールメニ 


Windows Me /98/95、 または Windows 
XP / 2000 、 Windows NT 4.0 が動作して 
いるコンピュータ上で添付の「保守 • 管理 
ツール CD - R 〇 M 」 をセツトすると、「マス 
ターコント□—ルメニュー」が自動的に起 
動します。 


システムの状態によっては自動的に 
I ヒン jT | 起動しない場合があります。そのよ 

うな場合は、 CD-R 〇 M 上の次のファ 
イ ルを エクスプローラ 等から実行し 
てください。 

¥MC¥1ST.EXE 

マスターコントロールメニューからは、リモート管理ユーティリティである 「MWA 
(Management Workstation Application )」 などのユーティリティのインストールやオンラ 
インドキュメントを参照することができます。終了する場合は、[終了]をクリックしてくだ 
さい。 

^ オンラインドキュメントは HTML 文書で記述されています。オンラインドキュメントを参照 

する前に、あらかじめご使用のオペレーティングシステムへ HTML ブラウザをインストール 
しておいてください。また、 HTML 文書がブラウザに正しく関連付けられていないとファイ 
ルが開けないときがあります。そのようなときは247ページを参照して関連付けを再設定し 
てください。 

オンラインドキュメントの中には、 PDF 形式の文書で提供されているものもあります。こ 
| レ、卜 | のファイルを参照するには、あらかじめ Adobe システムズ社製の Acrobat Reader がインス 

卜ールされている必要があります。 Acrobat Reader がインストールされていないときは、 
はじめに [ ソフトウェアのセットアップ]の [Acrobat Reader] を選択して、 Acrobat Reader 
をインストールしておいてください。 

マスターコン ト ロール メニューの操作は、ウィンドウに表示されているそれぞれの項目をク 
リックするか、右クリックして現れるポップアップメニューを使用してください。また、一 
部のメニュー項目は、メニューが動作しているシステム•権限で実行できないとき、グレイ 
アウト表示され選択できません。適切なシステム • 権限で実行してください。 

H -〇 CD - ROM をドライブから取り出す前に、マスターコント□ールメニューおよびメニューか 

ら起動されたオンラインドキュメント、各種ツールは終了させておいてください。 




〇オンラインドキュ，ント 


保守 • 管理ツール CD-ROM 


Appliance Server 


Master Control Menu 


> ソフトウェアの 
セツトアップ 




NEC 
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オフライン保守ユーテイ U テイ 

オフライン保守ユーティリティは、装置の予防保守、障害解析を行うためのユーティリティです。 
ESMPR 〇が起動できないよラな障害が装置に起きた場合は、オフライン保守ユーティリティを使って障害 
原因の確認ができます。 

M-0 • オフライン保守ユーティリティは通常、保守員が使用するプ□グラムです。オフライン 

保守ユーティリティを起動すると、メニューにヘルプ(機能や操作方法を示す説明)があ 
りますが、無理な操作をせずにオフライン保守ユーティリティの操作を熟知している保 
守サービス会社に連絡して、保守員の指示に従って操作してください。 

• オフライン保守ユーティリティを使用している間、クライアントからシステムにアクセ 
スできなくなります。 


オフライン保守ユーテイリテイの起動方法 


オフライン保守ユーティリティはさまざまな方法で起動することができます。 

オフライン保守ユーティリティは本体に接続された管理 PC から手動で起動することもでき 
ますが、障害発生時に自動起動させることもできます。 

• 保守•管理ツール CD - ROM からの起動 

保守 • 管理ツール CD - R 〇 M でシステムを起動し、メインメニューから「オフライン保守 
ユーティリティ」を選択すると、 CD - ROM よリオフライン保守ユーティリティが起動しま 
す。 

• フロッピーディスクからの起動 

保守 • 管理ツールのメインメニューにある「サポートディスクの作成」で作成した「オフ 
ライン保守ユーティリティ起動 FD 」 をセットして起動すると、オフライン保守ユーティ 
リティが起動します。 

• 手動起動 ( F 4 キー） 

オフライン保守ユーティリティをインス!-ール後、管理 PC のディスプレイに表示される 
本体の起動時の画面で管理 PC のキーボードから < F 4> キーを押すと、ディスクよりオフ 
ライン保守ユーティリティが起動します。 

• 自動起動 (0 S 運用中の障害） 

〇 S 動作中に致命的障害が発生し、シャットタ'ウン後、再起動するとオフライン保守ユー 
ティリティが自動的に起動します。 

• 自動起動 ( OS ブート失敗） 

〇 S ブート監視機能が有効な場合、〇 S のブート(起動)を3回失敗すると、オフライン保守 
ユーティリティが自動的に起動します。 


保守•管理ソフトゥヱア 
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オフライン保守ユーテイ U テイの機能 


オフライン保守ユーティリティを起動すると、以下の機能を実行できます(起動方法により、 
実行できる機能は異なります）。 

• IPMI 情報の表示 

IPMI(Intelligent Platform Management Interface ) におけるシステムイベントログ 
( SEL )、 センサ装置情報 ( SDR )、 保守交換部品情報 ( FRU ) の表示やバックアップをしま 
す。 

本機能により、システムで起こった障害や各種イベントを調査し、交換部品を特定する 
ことができます。 

• BIOS セットアップ情報の表示 

BIOS の現在の設定値をテキストファイルへ出力します。 

• システム情報の表示 

プロセッサや BIOS などに関する情報を表示したり、テキストファイルへ出力したりしま 
す。 

• システム情報の管理 

お客様の装置固有の情報や設定のバックアップ(退避)をします。バックアップをしてお 
かないと、ボードの修理や交換の際に装置固有の情報や設定を復旧できなくなります。 

■： システム情報のバックアップの方法については、59ページで説明しています。なお、リ 

\-^2 ストア(復旧）は操作を熟知した保守員以外は行わないでください。 


• 各種ユーティリティの起動 

「保守 • 管理ツール CD - R 〇 M 」 から保守用パーティションにインス!ルされた以下の 
ユーティリティを起動することができます。 

-システムマネージメント機能 
— システム診断ユーティリティ 
—保守用パーティションの設定 

• 筐体識別 

本体前面/本体背面のランプが5秒間点灯します。ラックに複数台の装置が設置された局 
面で本体を識別するときなどに便利です。 
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システム診断 

システム診断は装置に対して各種テストを行います。 

保守 • 管理ツールの「メイン」メニューから「システム診断」を実行して診断してください。 


システム診断の内容 


システム診断には、次の項目があります。 

• メモリのチェック 

• CPU キャッシュメモリのチェック 

• システムとして使用されているハードディスクのチェック 

I n -〇 システム診断を行う時は、必ず本体に接続しているネットワークケーブルを外してくださ 
しヽ。接続したままシステム診断を行うと、ネットワークに影響をおよぼすおそれがありま 
す。 

■ I : ハードディスクのチェックでは、ディスクへの書き込みは行ぃません。 


システム診断の起動と終了 


システム診断の内容は、本体のシリアルポート 2( COM 2) とダイレクト接続された管理 PC か 
6確認します。 

診断方法は次のとおりです。 

M-0 保守 • 管理ツールの起動方法には、ダイレクト接続 (COM2) と LAN 接続の2つの方法があ 
匾^ りますが、システム診断ではダイレクト接続 (COM2) を使用することができます。 LAN 接 
続は利用できません。 

1. 「保守 • 管理ツール CD-R 〇 M」 を本体前面にある CD-ROM ドライプにセットする。 

2 . シャットダウン処理を行った後、本体の電源を〇 FF にし、電源コードをコンセントから抜く。 

3. 本体に接続しているネットワークケーブルをすべて取り外す。 

4. 本体と管理 PC をダイレクト接続 (COM2) し、電源コードを接続する。 

5. 「保守 • 管理ツール CD-R 〇 M」 からシステムを起動する。 

「MWA」 を使用します。詳しくはこの後の項を参照してください。管理 PC の画面にはメインメ 
ニューが表示されます。 


保守•管理ソフトゥヱア 


147 













夕ーゲットスコ _ プ(四隅 試験 


が白黒反転したカーソル） 


ウインドウ 


システムバー： 

タイトルバー： 

試験ウィンドウ： 

ターゲットスコープ： 


試験中に時間などの情報が表示されます。診断終了後には、ウィンドウ 
を操作するキーの説明が表示されます。 

診断の項目が表示されます。エラーを検出したときは、このパーにある 
項目が点滅します。 

診断の経過、または結果が表示されます。 

試験ウィンドウを選択するための力ーソルです。キーボードの力ーソル 
キーで他の試験ウィンドウに移動します（ここで <Enter> キーを押す 
と、選択したウィンドウに対する確認ができます。もう一度、 <Enter> 
キーを押すと元の画面に戻ります）。 




画面を切り替えるキー操作では、次のキーを押してください。 

PageUp : < Ctrl > + < A > PageDown : < Ctrl > + < Z > 

システム診断でエラーがあった場合はタイトルバーに表示されている診断の項目が点滅し警告を 
促します。エラーメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 

7. <Q> キーを押して、メニューの中から [reboot] を選択する。 

再起動し、システムが保守 • 管理ツール CD-ROM から起動します。 

8. 保守 • 管理ツールを終了し、 CD-ROM ドライプから保守 • 管理ツール CD-R 〇 M を取り出す。 

9. 本体の電源を〇 FF にし、電源コードをコンセントがら抜く。 

10. 手順4で接続したケーブルを取り外す。 

11. 手順3で取り外したネットワークケープルを接続し直す。 


12. 電源コードをコンセントに接続する。 


6. [システム診断]を選択する。 

システム診断を開始します。約3分で診断は終了します。 

診断を終了すると管理 PC のディスプレイ装置の画面が次のような表示に変わります。 


システムバー 


タイトルパー 

A=== 


□■■■□ 


bs 


以上でシステム診断は終了です。 














MWA 


- Management Workstation Application - 


保守 ■ 管理ツール CD - ROM にある装置管理用アプリケーション 「 MWA(Management Workstation 
Application )」 は、ネットワーク上から管理 PC ( ESMPR 〇 / ServerManager が動作しているコンピュータ） 
を使用して、本体をリモート管理するためのアプリケーションです。装置の運用管理を行う管理者の負担 
を軽減させることができます。 

PI ： MWA のセットアップと運用に関する詳細な説明については、「保守•管理 ツール CD - ROM 」 

\ TW ] ののパスに格納されているオンラインドキュメント 「 MWA ファーストステップガイド」を参 
照してください（「保守.管理 ツール CD - ROM 」 の「マスターコント ロール メニュー」からも開 
くことができます）。 

CD-ROM ドライブ: ¥ mwa ¥ mwa _ fsg.pdf 

機能と操作方法に関する詳細な説明については 、 M WA のオンラインヘルプを参照してくだ 
さい0 


通信方法 


MWA を使用する管理 PC が LAN 、 WAN 、 ダイレクト（シリアル ( COM ) ポート）のいずれかの 
方法で本体と接続されていれば MWA を使ったリモート管理ができます。 

I n -0 シリアルポート接続はシリアルポート2のみ使用可能です。 LAN 接続は LAN ポート1のみ 
使用可能です。 


MWA の機能 


MWA は本体のシステム BIOS やべースボードマネージメントコント□—ラ （ BMC ) と接続す 
ることにより以下の機能を実現しています。 

• リモートコンソール機能 

装置の POST 実行画面および R 〇 M - DOS / MS - DOS のブート中の実行画面を管理 PC 上の 
MWA のウィンドウから見ることができます。またこの間、装置を管理 PC のキーボード 
から操作できます。 

H -0 • 本装置では、 LAN 経由のリモートコンソール実行中に、 BMC が COM 2ポートを 
占有する場合があります。このとき、 0 S 上からの COM 2ポートは使用不可となり 
ます。 

• 本装置で LAN 接続によるリモートコンソールを実行する場合は、本体の電源の ON / 
OFF やリセットは、 MWA からリモートで操作してください。また、 LAN 経由のリ 
モートコンソールは自動接続で実行してください。自動接続の設定は MWA ファー 
ストステップガイドを参照してください。 

• 本装置では、 LAN / シリアル接続によるリモートコンソールを行う場合は巳 IOS セッ 
トアップで [ Advanced ] — [Memory Configuration ] - [Extended Memory 
Test ] を [ Disabled ] に設定してください。 
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vr -〇 • リモートコンソール画面は、ネットワークの状態やデータ抜け、本体の状態などに 
よって正しく表示できないことがあります。また、接続コマンドでリモートコン 
ソールを開始した場合は 、 BIOS SETUP 画面などで g 線や矢印などを正しく表示 
できないことがあります。 

• BIOS SETUP を通常の終了方法以外の手段(電源 OFF やリセット)で終了すると本 
装置上のコンフイグレーシヨンのリモートコンソール設定項目が無効になる場合が 
あります。 


■ J モートドライブ機能* 

管理 PC 上のフロッピーディスクドライブまたはフロッピーディスクのイメージファイル 
から起動することができます。 

* LAN 接続時のみの機能です。 

^ 本装置では、起動する〇 S やアプリケーシヨンが使用するメモリサイズの関係でリモー 
トドライブで正しく起動できない場合があります。 

リモート電源制御 

管理 PC 上の MWA からリモートで、装置に対して以下の電源制御が行えます。 

-パワー ON/OFF 

-パワーサイクル（パワー〇 FF の後、しばらくしてパワー〇 N ) 

-リセット 
-〇 S シャットタ'ウン* 

* 本コマンドをサポートしている ESMPR 〇 /ServerAgent がインストールされている場 
合のみの機能です。 

U モート情報収集 

管理 PC 上の MWA からリモートで以下の情報を収集することができます。 

-システムイベント□グ ( SEL ) 

-センサ装置情報 ( SDR ) 

-保守交換部品情報 ( FRU ) 

- BMC 設定情報 

ESMPRO との連携* 

本体の BMC からの装置異常などの通報を受信すると通報内容を解析して、 ESMPR 〇のア 
ラートログへ自動的に登録します。 

* LAN 経由のみの機能です。 








動作環境 


MWA を動作させることができるハードウェア/ソフトウェア環境は次のとおりです。 

• 管理 PC (インス!-ールするコンピュータ） 

MWA は Windows が動作しているコンピュータ上で動作します。詳細は 「 MWA ファース 
トステップガイド」を参照してください。 

• MWA でリモート保守する装置 

保守する装置に添付のユーザーズガイドに MWA の記載がある装置。対象装置には、 
RomPilot または BMC が搭載されています。本装置には BMCdPMI Ve 「.1.5) が搭載され 
ています。 


MWA のインス I ル 


MWA を使って本装置を管理するには、管理 PC に MWA Manager をインストールしてくださ 
い。 

MWA Manager は、「保守 • 管理ツール CD - ROM 」 を使って管理 PC にインス I ルします。 

1. Windows を起動する。 

MWA が動作可能な〇 S について、 「 MWA ファーストステップガイド」を確認してください。 

2. 「保守 • 管理ツール CD-R 〇 M」 を CD-R 〇 M ドライプにセットする。 

Autorun 機能により[メニュー]が自動的に表示されます。 

3. [ソフトウェアのセットアップ]— [MWA] 

の順にクリックする。 

右図の画面上で右クリックしてもポッ 
プアップメニューが表示されます。 

MWA のインストーラが起動します。イ 
ンスI-ーラの指示に従ってインストール 
してください。 




〇オンラインドキュ，ント 


保守 _ 管理 ツール CD-ROM 


Appliance server 


Master Control Menu 




i m ソフトゥ〇：ァの"^ 


Copyrighl NEC CorporaHon 


MEC 
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コンフィグレーションは MWA 側と管理される Express 5800シリーズ装置側の両方必要で 
す。 MWA 側ではリモート管理する装置台数分の設定情報が必要です。 

本装置では、最初に保守•管理ツールを使って、リモートコンソール接続を行なうための 
コンフィグレーションを行います。以下のリモートコンソール接続の手順を参照してくださ 
い。保守•管理ツールが起動した6、メインメニューから「システムマネージメントの設定」 
を起動して、その他の必要な項目を設定してください。 

コンフィグレーションの詳細な項目については、「保守 • 管理ツール CD - R 〇 M 」 内にある 
「 MWA ファーストステップガイド」または MWA のオンラインヘルプを参照してください。 


■ J モートコンソール接続 


リモートコンソール接続の方法には管理 PC と本体の接続の状態により、次の2つの方法が 
あります。 

• LAN 接続された管理 PC から実行する 
• ダイレクト接続 (COM 2) された管理 PC から実行する 

LAN 接続された管理 PC から実行する 

□一カルエリアネットワーク （ LAN ) を経由して接続されている管理 PC から、以下の手順で 
実行します。 

1. MWA をインストールした管理 PC を起動 
し、スタートメニューから[プログラム] 

- [NEC MWA ]- [ MWA ] の順にクリッ 
クする。 

MWA が起動し、初期画面の 「Remote 
Control Manager 」 が表示されます。 



2. フォーマット済みの 1.44 MB のフロッピーディスクを管理 PC のフロッピーディスクドライブに 
セットする。 

3. MWA の[ファイル]メニューから[コンフィグレーシヨン]コマンドを選択して[コンフィク'レー 
シヨン]ダイアログボックスを表示させる。 

4. [新規作成]をクリックして[設定モデルの選択(新規作成)]ダイアログボックスを表示させる。 

5. [ FD 書き込みを行う]にチェックし、対象のモデル名を選択して、 [ BMC 搭載モデル用コンフィグ 
レーシヨン]ダイアログボックスを表示させる。 

モデル名は本体前面に印刷されています。 
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6. [BMC 搭載モデル用コンフィグレーション]ダイアログボックスで、管理対象装置コンビユータ名 
などのコンフィグレーション情報を設定/登録後、以下のファイル名でフロッピーディスクに書き 
込む。 

くファイル名> 

NICS.RC.CFG 

設定項目とその値は次のとおりです。 


IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフォルトゲートウェイ： 
1次通報先： 


任意 

任意 

任意 

管理 PC の IP アドレス 


7. サーバ名を右クリックして表示されるポップアップメニューから[プロパティ]コマンドを選択し 
て、[プロパティ]ダイアログボックスを表示させる。 

8. [プロパティ]ダイアログボックスが表示されたら、以下のように設定する。 

<[ID] ぺージ> 


接続形態： 


LAN 


<[ アラー ト通知] ページ〉 

[標準設定を使用する]のチェックを外して[アクティべ一卜]のリセットにチェックする。 


9. サーバ名を右クリックして表示される 
ポップアップメニューから[リモートコン 
ソールの起動]コマンドを選択して 
[MWA Remote Console] を開く0 

10. サーバウィンドウ上で右クリックして表 
示されるポップアップメニューから[リ 
モートコンソールの動作指定]コマンドを 
選択して[リモートコンソールの動作指 
定]ダイアログボックスを表示させ、 
[MWA モードで実行]を選択する。 

11. 管理対象装置の CD-R 〇 M ドライプに「保 
守 • 管理ツール CD-R 〇 M」 をセットし、 
フロッピーディスクドライブに設定情報 
(NICS_RC.CFG) を格納したフロッビー 
デイス クをセツ 卜する。 


フ7イル表示テ、' -9 ウィンドウ U デ 

♦♦」# I I 


J Autol|,NSlJjJTF8l| 



12. 通報先に設定した管理 PC を LAN 上に接続する。 


13. 本体の電源を〇 FF/0N してシステムを再起動する。 

1回のリブート後、各種 PC の画面上にメインメニューが表示され、ハードウェアのセットアッ 
プ、各種ユーティリティを管理 PC から実行できるようになります。 




フロッピーディスク内の設定情報 (N ICS _ RC . CFG ) がすでに設定されている場合は、リブー 
卜せずに メインメニューが表示されます。 


14. 管理 PC の画面上にメインメニューが表示されたら、フロッピーディスクをフロッピーディスクド 
ライプから取り出す。 
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15. 「保守 • 管理ツール CD - ROM 」 に格納されていないツールを使用する場合は、「保守 • 管理ツール」 
を終了し、 CD - R 〇 M ドライプから取り出した後、本体の電源を〇 FF / ON する。 

I リモートコンソール接続での作業を終了したら、[プ□パティ]ダイア□グボックスのリセット 
|アクテイべ一卜のチェックを外してください。 


ダイレクト接続 (COM 2) された管理 PC から実行する 

本体のシリアルポート 2( C 0 M 2) にダイレクト接続された管理 PC から、以下の手順で実行 


します。 


1. MWA をインストールした管理 PC を起動し、スタートメニューから[プログラム ]— [NEC MWA ] 
— [ MWA ] の順にクリックする。 


MWA が起動し、初期画面の 「Remote Control Manager 」 が表示されます。 


2. MWA の[ファイル]メニューから[環境設定]-[ダイレクト接続設定]の順に選択し、[ダイレクト 
接続設定]ダイアログボックスを表示させ、以下のように設定する。 

<ダイレクト接続設定> 

ポート： 接続する管理 PC 側の COM ポート 

ボーレー ト：19200 
フロー制御： RTS/CTS 

3. MWA の[ファイル]メニューから[コンフィグレーション]コマンドを選択して[コンフィク'レー 
ション]ダイアログボックスを表示させる。 

4. [新規作成]をクリックして[設定モデルの選択(新規作成)]ダイアログボックスを表示させる。 

5. [ FD 書き込みを行う]にチェックし、対象のモデル名を選択して、旧 MC 搭載モデル用コンフィグ 
レーション]ダイアログボックスを表示させる。 

モデル名は本体前面に印刷されています。 

6. 旧 MC 搭載モデル用コンフィグレーション]ダイアログボックスで、管理対象装置のコンピュータ 
名などのコンフィク'レーション情報を設定/登録後、以下のファイル名でフロッピーディスクに書 
き込む。 

くファイル名> 

NICS . RC.CFG 

7. サーバ名を右クリックして表示されるポップアップメニューから[プロパティ]コマンドを選択し 
て、[プロパティ]ダイアログボックスを表示させる。 

8. [プロパティ]ダイアログボックスが表示されたら、以下のように設定する。 

<[ ID ] ページ > 

接続形態： COM 

COM : ダイレクト（クロスケープル） 

9. サーバ名を右クリックして表示されるポップアップメニューから[リモートコンソールの起動]コ 
マンドを選択して [MWA Remote Console ] を開く 0 


[MWA Remote Console ] 上にサーバウィンドウが開いていることを確認し、[接続]をクリック 
する。 



10. 管理対象装置のシリアルポート 2 (COM 2) に管理 PC をダイレクト接続する。 


本体の CD - ROM ドライプに CD - ROM [保守 • 管理ツール]をセットし、フロッピーディスクドライ 
プに設定情報 ( NICS _ RC . CFG ) を格納したフロッピーディスクをセツトする。 


12. 本体の電源を〇 FF /0 N してシステムを再起動する。 

1回のリブート後、管理 PC の画面上にメインメニューが表示され、ハードウェアのセツトアツ 
プ、各種ユーティリティを管理 PC から実行できるようになります。 




フロッピーディスク内の設定情報 ( NICS _ RC . CFG ) が既に設定されている場合は、リブート 
せずにメインメニューが表示されます。 


13. 「保守 • 管理ツール CD - R 〇 M 」 に格納されていないツールを使用する場合は、「保守 • 管理ツール」 
を終了し、 CD - R 〇 M ドライブから取り出した後、本体の電源を〇 FF / 〇 N する。 

iwO^m 

I リモートコンソール接続での作業を終了したら 、 [MWA Remote Console ] ウインドウの[切 
I 断]をクリックしてください。 
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ESMPRO 


ESMPR 〇 / ServerAgent 、 ServerManageii ^:、 システムの安定稼動と効率的なシステム運用を 
目的とした管理ソフトウェアです。構成情報や稼動状況を管理し、システムの異常を検出した際に 
システム管理者へ通報することにより、システム障害の予防や障害に対する迅速な対処を可能にします。 

添付の「バックアップ CD - R 〇 M 」 には、本体を管理するアプリケーション「巳31\/^卩〇/36〜6「み96巾」が格納 
されています。 ESMPR 〇 / ServerAgent と通信を行いネットワーク上の管理 PC から本装置を監視するアブ 
リケーシヨン 「 ESMPR 〇 / ServerManagedttHS ，- 管理ツール CD - R 〇 M 」 に格納されています。 


• ESMPRO/ServerManager 

巳31\/^卩〇/361^^「1\/131^96「の動作環境やインス I ル方法、アンインス I ル方法およ 
び運用時の注意事項については「保守 ■ 管理ツール CD - R 〇 M 」 にある 「 ESMPRO / 
36「ソ6「1\/|311396「インス ト レー シヨン ガイド」を 参照してください。 

• ESMPRO/ServerAgent 

ESMPR 〇 / ServerAgent は本装置に自動でインストールされる監視アプリケーシヨンで 
す。 ESMPR 〇 / ServerAgent に関する詳細な説明は本体に添付の「バックアップ CD - 
R 〇 M 」 内にあるオンラインマニュアル （ PDF ファイル）を参照してください。 

添付のバックアップ CD-R 〇 M :/ nec / Linux / esmp 「 o / doc / use 「 s.pdf 

ESMPR 〇 / ServerAgent は出荷時のハードディスクにインストール済みです。また、再 
インストールの時も自動的にインス I -ールされます。 


エクスプレス通報サービス 

エクスプレス通報サービスは、システムに発生する障害情報(予防保守情報含む）を電子メールで保守セン 
ターに自動通報するソフトウェアです。 

本サービスを使用することにより、システムの障害を事前に察知したり、障害発生時に迅速に保守を行っ 
たりすることができます。 

エクスプレス通報サービスは出荷時のハードディスクにインストール済みです。また、再インス!-ールの 
時も自動的にインス I -ールされます。 

エクスプレス通報サービスを利用するためには、別途契約が必要となります。詳しくは、お買い求めの販 
売店または保守サービス会社にお問い合わせください。 
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